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Conventions 




Que fait la commande ? 



Comment acceder a la commande ? 



<3> 



Informations Pratiques 



Idee de realisation 



Clic 






Clic simple 


Clic clic 




B 


Double-clic 


Clic 




3 


Menu contextuel 
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Accedera V esquisse (sketcher) 



[T]CATIA V5- [Parti] 



Dernarrer Fichier Edition Affichage | Outils Fenetre ? 

Objet 

Corps de piece 





Prendre I'icone et la deposer 
sur le plan d'esquisse 



Cornposants issus d'un contour 
Cornposants d'habillagi 
Cornposants issus d'un 
Cornposants de transfi 
Operations Booleenne: 



Qemarrer TeamPDM Fichier Edition Affro^/ge Insertion Outils Fenetre 



P Parti 



Outils de duplication a 1 - 




' Instantiation. 



$ Corps principal 
"'"-Ei Esauisse.l 



Dans la barre des menus 

- selectionner I'esquisse 

- selectionner le plan d'esquisse 




J 



Ouvre I'atelier perrnettant de creer des esquisses 



a 
a, 

7i, 
□ 

3 

q 



□ 81 



eft & 'fa fe? 



7 

CATIA 



Selectionnez un objet ou une comnnande 
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Atelier d'esquisse 
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[T] CATIA V5 - [Parti] 



Demarrer TeamPDM Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ? 



Jnjx| 



5electionnez un objet ou une commande 
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Principe de realisation et d' utilisation d'une esquisse 



A. Creation d'une Esquisse 

A. Choix du plan de support d'esquisse 

B. Definition des elements de I'esquisse 



B. Creation d'une piece ou de surfaces a partir de 
I'esquisse 



Modification de I'esquisse et mise a jour 
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Icones de Uesquisse 

<WEB> et <SELECTION> ou <SKETCHER> 



<CONTRAINTE> 



-► Fleche de selection 

-► Icone de sortie du Sketchier 



a 



■► Contrainte geometrique 
■► Contrainte dimensionnelle 
■► Auto contrainte 
■► Animation de contrainte 



<CONTO 



UR> 



□ 

0 

o 

/ 



0 o Q u o ®. o 



■► Creation d'un profil 

"► Creation de formes predefines D ^ Q 'vl 0 Q 
"► Creation de cercle 
-► Creation de courbes 

■► Creation de coniques 

■► Creation de droites 



O W jki 



/ 



1 



■► Creation d'axes de rotation 
■► Creation de points 



, y - i 



X 



Le triangle signale que d'autres 
formes sont accessibles 



<OPERATION> 



A I'utilisation de certaines 
fonctions, des icones 
complementaires 
apparaissent dans la 
barre d'outils standard. 



r 



■► Creation de rayon 
■► Creation de chanfrein 
■► Relimitation 
Transformations 



r r 



S- 4 0^ i& 



Utilisation des elements de la piece 



C3 
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Icones de Vesquisse 



0 
Q 

© 



01 
O 

G 



O 



+ + 
1 i 



r .> :: "" 





Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ul 


Gation 






t?cUIUI 1 




Ci 


r eation 


► 


Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 




Ci 


'eation 





i 


1 








1 


-+ 




1 


<** 


1 


1 



►Relimitation 
►Coupe 
► Efface ur 

►Suppression des relimitations 
►Complementaire d'arc 



reation d'un axe ou changement 
d'un element en axe 



<6 



C3 



■► Creation d'un point 
■► Creation d'un point avec coordonnees 
■► Creation de points equidistants 
■► Creation d'un point d'intersection 
■► Creation d'un point par projection 

■► Creation de symetrie 

■► Translation 

■► Rotation 

■► Facteur d'echelle 

■► Decalage 

■► Projection des elements 3D 

■► Intersection des elements 3D 

■► Projection des aretes de la silhouette 
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2- Geometrie du 

profil 
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Creation d'un profil Q 



Lignes quelconques 

Accroche a 
la grille 



in 



m 



Non 
Accroche 




-EJ 



50 
60 



Les informations sont 
affichees a cote du 
curseur. 



® 



Detection de 
coincidence pour 
fermer I'esquisse. 



m 




C-j Point eKtrernite : H: |0rnrn 



V: Omm 



L: |0rnrn 



A: [if 



Lignes horizontales (H) et 
verticales (V). 




HI 



5 



- r 



3b 



-E3- 



Cercle passant 
par trois points 



































IN 










































t 
















r 












H 














































































































© 








































H 












































Detection de contraintes entre les 
elements: 

Lorsqu'une contrainte est 
detectee, elle apparait en bleu et 
I'element reference en rouge. 




\7 



Cercle tangent 
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Accrochaqe sur la grille 

- icone bleu -> la selection ne 
s'accroche pas sur la grille 

- icone rouge -> la selection 
s'accroche sur la grille 



Element de construction 

- icone bleu ->la selection sera 
un element standard 

- icone rouge ->la selection sera 
un element de construction, non 
visible en dehors de I'esquisse 



Coupe de la piece 
par le plan d'esquisse 
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Icones specifiques (2/2) 




Contraintes qeometriques detectees 
-icone rouge =>creer les 
contraintes detectees 
-icone bleu => ne creer pas 
les contraintes detectees 



Contraintes dimensionnelles 

- icone rouge => creer les contraintes 
dimensionnelles 

- icone noir => ne pas creer les contraintes 
dimensionnelles 



Contraintes dimensionnelles remplies 
manuellement dans les champs de la 
barre outils 



s>:-> sat u. 



IS econd point: H : |-21 3,8SGmm V: |-74,1 1 4mm 



Largeur: |-54,7S8mm 



Hauteur: -191,3mm 



En appuyant sur la touche SHIFT 
on desactive temporairement toutes 
les detections de contraintes. 
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Contours predefinis 



Indiquer les differents 
points selon le contour 



Formation Esquisse 
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esauisse 



CATIA 
V5 




Pour effectuer une operation sur I'esquisse entiere 
(extrusion, poche, ...), les profils des composants 
ne doivent pas se superposer. 
Saufsi on ne selection ne qu'une partie de 
I'esquisse (voir formation Part Design). 



Diagnostic de la mise a jour: Parti 



Composant Diagnostic 




trusion.1 L'esgujsse .sejectiqnnee ne co 






ez.preerj 


^ 




2l 



Editer 
Inactiver J 
Supprimer J 

Farmer 
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Operations geometriques f~ f 

I I 

Insertion > Operations 




(l J Selection par : 

- 2 droites adjacentes 

- Point d'intersection 

- Trappe 



Conges 



□ utils r 


J JSJ 




Rayorr |1 Omm| 
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Creation de points 



1 .Cliquer sur I'icone 




2.Cliquer la ou le point doit etre cree. Les 
coordonnees sont affichees a cote du 
curseur. 



Creation de points avec coordonnees 



1 . Selectionner si necessaire un point (le point par 
defaut est le point d'origine). Ce point designe 
I'origine du repere de creation. 



2. Cliquer sur I'icone 



3. Entrer les coordonnees cartesiennes ou polaires 
du point. 



Coordonnees du point 



V ; 1 20mm 




Cartesiennes | Polaires | 
H : 1 30mm 




OK | ^ Annuler j 



Coordonnees du point 



Cartesiennes |; Polaires i| 
Rayon : (22,361mm g] 
Angle : 1 26,5650^ g 



J 1 «J Annuler ] 
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Creation d'une droite 



/ 



Insertion > Contour > Droite 



Outils 



.a 



m 



oint de depart : H: | -70mnn 




L: | Onnnn 



A: Odeg 



Permet de construire des droites 
en extension symetrique 



1 . Indiquer un point 



2. Indiquer un point 






Sans extension symetrique 
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Creation de droites specifiaues 




2 







Insertion > Contour > Droite 
Droite infinie 











|_| 






□ utils 






^ $k 




i ^ p ° int de d6 P art : H: i GOmm V: i 150 


nnn 



Droite 
horizontale 




,4s 



Droite bi-tanqente 




Tangente a 
deux cercles ( 











f 








et passant par un point 





Droite bissectrice 





Bissectrice infinie 
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Creation d'un element axe 




Insertion > Contour > Axe 



Creation d'un axe 
• Cliquersur 



• Indiquer les deux points extremites de I'axe. 



Contour ferme 




Contour se refermant sur I'axe 



j Cet axe est reconnu par les 
formes de revolution. 



^1 





3> 



j Pour modifier une 
droite en axe, 
selectionner la droite 
puis I'icone 
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Creation d'un cercle 



Insertion > Contour > Cercle 



1- Selectionner le centre 



© 



Cercle 



J © O 9 (ol O ® 0 




2- Determiner le rayon 
en deplagant la souris 



Cercles tri-tangents 



'-- J 



Arc passant par 3 points 
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Modification d'un element 

2 Possibilites : 

1 -Clic droit dans I'arbre 



■Ei Esauisse.l 
Repere 
Geometrie 



Droite.l 

Point.l 

Point.2 



ition de la droite 



/Extremite 1 



Cartesiennes | Polaires | 





~w 




V : |-40mm 





- E xtremite 2 ■ 



2- Double Clic dans le sketch 



Supprimer Del 
pjy 1 Proprieties Alt+Enter 




Ensembles de selections. . . 
Definir un ensemble de selections 


<^ Cacher/montrer 


Objet Droite.l ^ 




Definition. . . 


/ 


Fixer 

Remplacer. . . 
Recherche Automatique 



Cartesiennes ] Polaires | 
H : |50mm 



V : 50mm 



i— Parametres ■ 



Longueur : |1 50mm 



^ Angle: |36,87deg 



□ Element de construction 



^ OK jl Annuler | 
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Relimite multi elements 









Insertion > Operation > Relimitation 



1 . Selectionner les entites a relimiter. 


2. Selectionner I'icone 




puis I'entite 


qui doit couper. 






3. Cliquer le cote a relimiter. 


4. Resultat. 






© 




© 



■hps: 



ii ii 

==!■! 
II II 



wmm 
rjfll 
i ■■■ 

iiiai 
tmu 



■■■III 

_==!■■ 
■■■Ill 

ibiil 
ibbiibbfjBB 

ia..»rjai 

■■riBB HI 

■■■jiiiiai 

IBL1BI 
IBBBBBBBfl 



■■in 

lam 



ii ji 

BB'II 



■FBI 
BUBI 



B1BI 

L1B1I 
UBI 




© 



Relimite les deux elements 

Relimite le premier element selectionne 

© 



■IPS 



II IL 

:mbi 
Ill 
III 
III 



ess 



UBRirfBBBI 



■■■■■■i_z=iS£i_ 

■■■■■□■■■■■■■■I 



Coupe 



1. Selectionner I'eleme nt a couper 

2. Selectionner I'icone / puis 
I'element de coupe. 
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Fermeture d'un element 



Selectionner I'element et 
supprimer la relimitation 



Complement 



Creation d'un 
complementaire 
aux arcs de cercle 
et ellipses. 
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Effaceur 



Insertion > Operation > Relimitation 




Efface 



Conserve 



Decoupe 
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L'effaceur agit sur I'element 
selectionne jusqu'a I'intersection 
avec un autre element. 




Exercice 1 
crochet 
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3- Contraindre le 

profil 
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Formation Esquisse 
Contraintes geometriques d'un profil 
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Insertion > Contminte > Creation de contrainte 



Commentaires : 
Selectionner le ou les elem ents a 
contraindre puis cliquer sur 



Contraintes 


^■1^1 








Distance! 


□ Fine 






□ Longueur 


□ Coincidence 






□ Angle 


1 1 Concentricite 






□ Rayon/Diannetre □ Tangence 






1 1 Denni-grand awe 


1 1 Parallelisme 






□ Denni-petit awe 


□ Perpendicularity 






1 1 Synnetrie 


l~l Horizontalite 






□ Milieu 


□ Verticalite 






□ Equidistance 












□ K JlAnnulerJ 



II est conseille d'appliquer 
les contraintes geometriques 
le plus tot possible. 



Double-cliquer sur une contrainte 
permet de la modifier. 
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Formation 


Esquisse 
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Contraintes dimensionnelles d'un profit 


a 





60 



Contraintes 
parametrees 



Double die sur 
permet de coter 
en continu. 



a 



Corps principal 
A-Ei Esauisse.l 



Esquisse .1 



Repere 



G^ometrie 



Contraintes 

— : i Parallelisme.l 

— Parallelisme.4 

— fjP Tangence.8 

— ^ Tangence.9 
— HI Ray on. 14 

— 1^ Angle. 16 
- 1I Longueur. 17 
— ^ Distance. 19 

— * Contact.20 
— HI Ray on. 21 



^7,8. 



Contraintes dimensionnelles 

15 Lr— 
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Contrainte dimensionnelle 



a 




■ Double cliquer sur une cote 
permet sa modification. 



@ n 



Mesure 



Choix de cotation 




Clic 



CATIA 
V5 



1 j On peut definir la projection de 
la cote pendant sa creation 
avec le menu contextuel. 



Centrer le graphe 
Centrer sur 



Mesure 



Direction de mesure horizontale 



Direction de mesure verticale 




Bacule la position 





Exercice 2 
Poulie 
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Cotation des pieces cylindrigues 



1- Cotation par longueur 





2- Cotation par Rayon/Diametre 



1 . Selectionner I'axe de 
revolution e t I'el ement puis 
cliquer sur 



2. Selectionner la contrainte 
Rayon/Diametre. 



iRayon/Diamelire 



Attention: L'axe de 
revolution doit etre 
interne a I'esquisse 





o 

ID 

9. 
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Formation Esquisse 
Contrainte : Renommer un parametre 



Clic die 




1 . Double cliquer sur une contrainte dimensionnelle. 



Edition 





^CIIC 








Editk Wmule... > 



J Editer... 


1 Ajouter une tolerance. . . 




Changer le pas 


► 


Mesurer. . ■ 




Bornes 


► 


Editer cornrnentaire. . . 





I 



Renommer les parametres 
couramment utilises pour une 
utilisation rapide et facile. 




[Editer parametre 






| \Esquisse. l\Longueur. 1 


1 23rmrm| 




d OK 


4 Annuler | 



2. Renommer le parametre 



Editer parametre 






1 Longueur_a 


1 28mm 




o 


OK til Annuler | 
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Contrainte : egalite de cotes ou formule 
1 . Eqalite de contraintes C|jc 



Edition de contrainte 



Valeur] 32mm 




am 



_?jx| 



Editer formule. . . 



Editer... 

Ajouter une tolerance. 



£ OK Annuler j 



Editeur de formulas : "Corps principal\Esquisse.l\Long 



remental 

| "Corps principal\Esquisse.l\Longueur.l3\Longueur" 



Longueur_a 




Cliquersux Longueur_a. 
Longueur_a apparait 
dans le champ formule. ~ 



(\\ Une cote pilotee est dependante 
d'une autre cote. Le symbole 
f(x) apparait a cote de la cote 
apres la creation d'une relation. 




CATIA 
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2. Edition d'une formule 




JJx| 



Valeur| 23mm ~~E]£o| J Mesure 



Flus>> J 
>\ OK | J Annuler j 



Editeur de formules : "Corps principal\Esquisse.l\Longueur.l3 



□ Incremental 

I " Corps principal\Esquis se. l\Longueur. 13\Longueur" 



[ |Longueur_a + 10mm| ] 
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Formation Esquisse 
Copier une longueur I un rayon avec le menu contextuel 
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Se positionner sur I'element de reference et cliquer sur 
Selectionner Copier Longueur. 




Centrer sur 



Point Milieu 



Parallele 

Perpendiculaire 

Coincident 



Parannetres 



Copier Longueur 




Reference de I'Angle 



220 




1 



r §\ " n V a pas d'associativite 
Ventre les elements. 




b 



Copier Rayon 
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Formation Esquisse 



Donner un angle a un segment 
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Possibility d'entrer la valeur de I'anqle 
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Cote de mesure 



Deux possibilites: 

• A la creation, faire un die droit puis choisir Mesure. 

• Ou double cliquer sur la cote et activer I'option Mesure. 




Distance 
Perpendicularity 
Parallelisme 
Coincidence 




dition de contrainte 



Secteur angulaire| £^ 5ecteur 3 
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Les cotes mesures 
apparaissent entre 
parentheses. 




Exercice 3 
Cliquet 
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Formation Esquisse 



4- Operations 
V esquisse 



CATIA 
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sur 
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Formation Esquisse 
Selection d'un contour avec Recherche Automatique 



• Selectionner un 
element du contour. 

• Cliquer sur le bouton 
droit de la souris. 

• Faire Recherche 
Automatique. 




Tous les elements du 
contour sont selectionnes. 
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Transformations geometriques 



6\h 


— ► 







Insertion > Operation > Transformation 




Symetrie / axe V 




Rotation / Point 




Edition de la rotation 



-Duplication — 

Nombre de copies: |~i g| 

G Mode duplication 

CH Conservation des contraintes externes 



-Angle — 

Valeur: | 350 deg ~~ g] 
j Mode pas a pas 



^ OK J Annuler | 



Fenetre d'edition des 
Transformations 





Homothetie / Point 
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Formation Esquisse 
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Decalage (1/4) 



4> 



Insertion > Operation > Transformation 



Types de decalage Decalage des 2 cotes 



|Outils 


r 








Nouvelle position : H: | HOrmrm 


V: |90rinrin Decalage : 1 10mm 


4^"" ! T?' ^tr' ^ omDre c ' e C0 Pi es : M | 



Arete 

selectionnee 
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Formation Esquisse 
Decalage (2/4) : Par rapport a un element externe a V esquisse 



1 . Selectionner un element externe a I'esquisse 

2. Cliquer sur 



3. Cliquer dans I'esquisse ou entrer une valeur de decalage 



+ 



Repere 
eometrie 

■£> Events proves 
^"•/^ Decalage! 
■ M/ Empreinte.l 




/V • Le decalage est associatif par 
/f \ rapport aux elements externes a 

I'esquisse (autre esquisse, element 
filaire, arete, face, surface). 

• Un decalage de valeur negative inverse la 
direction. 



Le decalage est effectue sur 
une arete de I'extrusion. 
II est associatif. 



Decalage 



Clic die \^ m ^~ > Vyp e 

de coin: |p 0 j n |- u 



3 



i—Parannetres 



4. Changer la valeur du 
decalage 



Ob jet a decaler: (Arete. 1 
Valeur du decalage: 4Q mm 

Mode de decalage: (intersection et decala<^ 



-Propagation 
Type: 



Element de reference: |Pas de selection 



OK £ Annuler J 
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Decalage (3/4) : Par rapport a un element externe a I'esquisse 



4> 



1 . Cliquer sur I'icone 

2. Selectionner la face 

3. Une seule empreinte est creee. Double 
cliquer sur I'empreinte pour modifier la 
valeur du decalage 

Clic die 



Elements projetes 
\f Decalage! 




Decalage 




Objet a decaler: |Face,l 



^pede coin: | Pojntu 
Parametres 



Valeur du decalage: |_ 10mm 



"3 



| -iumrn J±\ 

Mode de decalage: | Projection et decalage 



Propagation 
Type 



Element de reference: |Pas de selection 



J OK J Annuler J 



Exemple avec une surface : 

Decalage par rapport a 
I'intersection de la surface et 
du plan d'esquisse 
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Decalage (4/4) : Par rapport a un element externe a I'esquisse ^ 

Decalage par rapport a une face 

S'il y a intersection entre la face et le plan d'esquisse, le decalage s'effectue par defaut sur I'intersection. 

Pour que le decalage s'effectue sur la projection des aretes de la face, il faut editer le decalage et changer son 
mode : Projection et decalage 



Decalage 




Type de coin: | Pojntu 



i—Parametres 



Objet a decaler: |Face.l 
Valeur du decalage: |20mm 

Mode de decalage: | Pro j ection et decalage 



—Propagation - [intersection et decalage 



Proiection et decalaoe 



Element de reference: |Pas de selection 



^ OK | ^ Annuler j 
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Arbre d'esquisse 



Formation Esquisse 




Clic 




Cibjet Cercle.l 



> Filaire 



Clic 




y Contraintes 



Objet Longueur. 38 



Definition. 



Fixer 

-+ 

0^ Suppression de Relimitations 
^ Complerinentaire 
Remplacer... 
Recherche autormatique 



Definition... 
Editer formule 



Renormrmer pararmetre 
Desactiver 



Representation avec Leader 



Representation Norn/Valeur 



CATIA 
V5 
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Formation Esquisse 



Analyse d'esauisse |c8\ 



Outils > Analyse d'esquisse 



Informe sur les elements de I'esquisse 
et permet de les modifier. 



louuis r 














Analyse de la 
geometrie 





se de Sketch 



Geometrie J Projections / Intersections j Diagnostic | 
Statut general - 




Analyse des 
contraintes 



Attention: topologie non variee 



|— Information detaillee 
Geometrie | StatuT 



Commentaire 



Contrainte. 12 Coincidence invalide Attention: Cette coincidence ne peut pas etre respectee 
Contour Ouvert 3 Courbes (Distance entre les points extremites = 60,000) 

Droite.8 Isole 



Contour Ouvert 



Contour 
Contour 
Point. 30 



Ferme 
Ferme 
Isole 



4 Courbes (Distance entre les points extremites = 6,947) 



4 Courbes 

4 Courbes - Attention: Ce contour s'entrecroise 
Attention: Ce point isole n'est pas en mode construction 



Actions Correctives 



i i 

i 



+ 



Fermer 




Possibility de transformer les elements 



Exercice 4 
Analyse 
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